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Endbeschichtung fur Mobel und Innenausbau.
Fur unbehandelte Decken, Verkleidungen, Vertafelungen Balken, Rahmen, Regale,
Mobel und Spielzeug aus Holz sowie Schrankinnenfidichen

volldeklariert und emissionsarm

mit natiirlichen Rohstoffen *

97% nachwachsend und mineralisch *
seidenglanzend

vergilbungsfrei

schnell trocknend und geruchsneutral
diffusionsfahig und antistatisch
schmutz- und wasserabweisend
erfiillt SpielzeugnormEN 71,3 +9

Eigenschaften:

BIOFA Colorwachs ist eine natiirliche Wachslasur aus nachwachsen-
den Rohstoffen ohne belastende Zusatze. Sie schiitzt und veredelt
unbehandelte Holzdecken, Holzverkleidungen, Vertdfelungen, Bal-
ken, Bilderrahmen, Regale, Mobeloberfldchen, Schrankinnenwande,
etc. und ergibt diffusionsfahige, seidengldnzende Oberflachen. Nicht
fiir strapazierte Mobel- und Tischoberfldchen und Fensterrahmen
verwenden. Um die mit Colorwachs behandelten Oberfldchen noch
widerstandsfahiger zu machen sowie den Glanzgrad zu erhdhen,
werden die Fldchen manuell oder maschinell mit fusselfreiem
Lappen oder weifem Pad qut aufpoliert. Ein Schlussauftrag mit
Colorwachs farblos, der ebenfalls aufpoliert wird, verstarkt diese
Wirkung noch.

Das Colorwachs erfiillt die Norm EN 71, Teil 3 und 9 (Sicherheit von
Kinderspiel-zeug).

Es kann ab Werk nach dem BIOFA Filuc-Farbfacher in vielen Farb-
tonen abgetdnt werden.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

n A+ A (o]
RAUMLUFT EMISSIONEN*

* Angaben zum Emissionsgrad fliichtiger

Stoffe in der Raumluft, die beim

Einatmen ein Toxizitdtsrisiko darstellen,

auf einer Skala von A+ (sehr geringe
Emissionen) bis C (hohe Emissionen)

* Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Pigmente je nach Farbton, Emulgator, Ver-
dickungsmittel, Phenoxyethanol (fir Kosmetik zugelassenes Konser-
vie-rungsmittel).

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
2 % mineralische und metallische Rohstoffe
3% chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung: Der Untergrund muss trocken (max. 12% Feuchte),
saugfdhig, schmutz-, staub und fettfrei sein. Sauberer Schleifaufbau
bis mind. P180 durchfihren, um eine gleichmdpige Oberfldche zu
erzielen.

2. Verarbeitung: Colorwachs gut aufriihren und gleichmapig durch
Streichen, Spritzen oder Rollen auftragen. Je nach Holzart und Holz-
struktur konnen Farbe und Intensitat stark abweichen. Bei gréperen
Fldchen ziigig nass in nass arbeiten, um Ansdtze zu vermeiden
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INNEN

empfehlen wir das Colorwachs mit einem entsprechend breiten
Fldchenstreicher aufbringen. Nach der Trocknung kann mit weifem
Pad aufpoliert werden. Evtl. einen 2. Auftrag aufbringen und wie oben
beschrieben verarbeiten.

3. Reinigung der Arbeitsgerdte

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Pinselreiniger 0600 und Wasser
reinigen.

Achtung! Unbedingt Vorversuch durchfiihren! Nicht mit Wasser
verdiinnen! Nicht unter 12°C verarbeiten! Wahrend der Verarbei-
tung und Trocknung fiir gute Beliiftung sorgen.

4

1. 009942 + 009973 Fldchenstreicher 240 mm mit Stiel

1. 009949 / 009934 Flachpinsel 50 mm / 70 mm fiir 6lige Produkte

2.009963 /009925 Pad rothraun mit / griin ohne Haftflies zum
Einpadden fiir Exzenterschleifmaschine

3.009974 /009984 Pad weip mit / ohne Haftflies zum trocken Aus-
polieren fiir Exzenterschleifmaschine

4.0600 BIOFA Pinselreiniger zum Reinigen der Arbeitsgerdte

—
©OBIOFA® ®

Nach 20 bis 30 Minuten (20°C / 50-55 % rel. Luftfeuchte) kann ein
2. Auftrag erfolgen. Nach 30-40 Minuten kann die Oberfldche poliert
werden.

60 bis 80 mi/m2 bzw. 13 bis 17 m¥/I je nach Saugfahigkeit und Beschaf-

fenheit des Untergrundes.

Mit Lappen nebelfeucht wischen, evtl. mit NACASA reinigen. Color-
wachs farblos mit einem Tuch diinn aufgetragen ergibt einen neuen
Schutz und kann mit einem weifem Pad aufpoliert werden. Ein erneu-
ter Colorwachsauftrag farbig frischt den Farbton auf.

Im Falle einer punktuellen Beschddigung der Oberfldche (Kratzer,
Fleck, etc.) ist eine partielle Reparatur mdglich. Die beschddigte Stelle
mit einem Schleifpapier (Kérnung 240) sorgféltig anschleifen, danach
das BIOFA Colorwachs in dem entsprechenden Farbton auftragen und
nachpolieren.

Vorversuch durchfiihren!

Stand: 12.08.2025

BIOFA ®

Art. Nr.

2087, 20871

Kihl, frostfrei und gut verschlossen lagern. Angebrochene Gebinde
bald verarbeiten. Mindesthaltbarkeit unangebrochener Gebinde 1 Jahr!

Innenlackierte Weipblechdosen

Fliissige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde
bei Sammelstelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils
lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine
Restmengen und getrankte Arbeitsmaterialien kdnnen nach dem Aus-
trocknen mit dem Hausmiill entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 08 0112

Darf nicht in die Hande von Kinder gelangen. Augen und Haut vor
Kontakt schiitzen. Bei Beriihrung mit den Augen oder der Haut
sofort griindlich mit Wasser abspiilen. Bei Spritzverarbeitung den
Spritz- und Spriihnebel nicht einatmen und geeigneten Atem-
schutz (Kombifilter A2/P2) und Schutzbrille tragen. Bei Schleif-
arbeiten Atemschutz (Staubfilter P2) verwenden. Nicht in Boden,
Gewdsser oder Kanalisation gelangen lassen. Ein arttypischer
Geruch der Naturrohstoffe ist mdglich!

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich!

VOC-Kennzeichnung gemaf Decopaint-Richtlinie
und ChemVOCFarbV:

EU-Grenzwert (Kat. A/f): 130 g/ (2010)

2087, 20871 enthalt max. 10 g/I VOC.
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