Technisches Merkblatt

LEINOS 656 LEINOS

Naturfarben

Lehmmix

Anwendung: Fir alle saugfahigen, mineralischen Untergriinde im Innenbereich, insbesondere
Lehm. Basisfarbe fiir LEINOS Abtinmaschinen.

Technische Eigenschaften: Losemittelfrei und wasserdampfdurchlassig. Ergibt matte Oberflache
und unterstiitzt die Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes.

Inhaltsstoffe: Wasser, Lehm, Kreide, Zellulose, Titandioxid, pflanzlicher Emulgator,
Polyasparaginsaure, Starke-Ester-Polymerisat, Isothiazolinone.

GebindegréBRen: 2,51/51/101

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, fest, saugféahig, sauber und
staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchfiihren.

Verarbeitung: Vor Gebrauch und wahrend der Verarbeitung immer gut aufrihren. Die Farbe mit
Rolle, Biirste oder Flachenstreicher gleichmafig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In
der Regel reicht 1 Auftrag. Wahrend der Verarbeitung und Trockenzeit gut lUften. Spritzfahigkeit
(Unverbindliche Richtwerte): Airless: Arbeitsdruck ca. 100 bar, Duse ca. 0,43 mm. Niederdruck:
Duse fir Wandfarben, Luftmenge Maximal, Verdiinnung 5 % mit Wasser.

Trocknungszeit: Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 6-12 Stunden.
Verbrauch: 1 | reicht fur ca. 6,5 m2.

Verdiinnungs- und Reinigungsmittel: Arbeitsgeréate sofort nach dem Gebrauch mit Wasser und
LEINOS Pflanzenseife 930 auswaschen.

Lagerung und Haltbarkeit: Kihl, trocken und frostfrei lagern. Ungedffnet mindestens 1 Jahr
haltbar. Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). GISCODE: BSW20 /
EAK: 08 01 20

Gefahrenhinweise: Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-
2methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt
vermeiden. Inhalt/Behélter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufiihren.
Allergikerhotline: 04163 - 86 747 0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkbléatter aller verwendeten
Produkte. Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben
ihre Glltigkeit. Stand: 13. August 2026
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